
Lanova Business advanced de zakelijke oplossing

Lanova    Advanced



                 
      Voedingsspanning:  230V/1x32A - 400V/3x32A

Laadvermogen:  3,7kW - 22kW

Load balancing:   Optioneel 

Uitgang:   Type 2 socket

Communicatie:  OCPP 1.6 SOAP/JSON

Verrekening:  Optineel, Lanova Connect

Afmetingen/gewicht: 135x270x450mm 6,3kg

DC lekdetectie:  Ja* 

* Hierdoor geen type B aarlekautomaat noodzakelijk - kosten besparend bij installatie 

De Bleek 40  info@lanovalaadpalen.nl
7468 DL Enter  www.Lanovalaadpalen.nl
088 011 0301

LCD touch screen

RFID laadpas/plug&charge

Load balancing

Gegoten aluminium behuizing

Socket of vaste kabel

22kW lader voor zakelijk en (semi)-openbare toepassing
Met haar strakke, elegante design en vooruitstrevende technologie is deze lader een lust 
voor het oog. De business Advanced is voorzien van een LCD kleurenscherm en heeft een 
ingebouwde overstroombeveiliging. Met verschillende communicatiemogelijkheden en 
open protocol (OCPP) is de Advanced uitermate geschikt voor elke zakelijke toepassing.

Autorisatie:  Plug & Charge, RFID

Omgevingstemperatuur:  -20 C tot 65 C

Montage:   Wand of vrijstaande paal

kWh-meter:  MID gekeurd (optioneel)

   geschikt voor verrekening

Behuizing:  Gegoten aluminium

Kleur:   Dark Grey (standaard)

Standaarden en richtlijnen: IEC 61851-1 (2017)

Beheer uw laadpalen met het Lanova Connect eMobility platform, kijk voor meer informatie op : www.lanovalaadpalen.nl/connect 


